








JGS50918（H2400 用）

業務用昇降棚 業務用昇降棚 LF

業務用昇降棚 LF業務用昇降棚

飛出し幅が小さくなり、狭い作業スペースでも使いやすく改良
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98ｃｍの下降量を実現し、高さ2ｍ40cmの棚の上も、
踏台を使わずに、スムーズに商品を出し入れできます。
既存の棚の上部を活かすことにより、限られたスペースの
有効利用や、ピッキングの動線を短くすることができます。

昇降時に商品が飛出さない後傾棚
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※設置したい棚に合わせて取付金具と操作棒が別途必要です。

飛出し幅がせまいので、狭い通
路でも使いやすい

操作棒（H2400用）

取付金具

業務用
昇降棚 LF
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155㎝

転倒防止や耐震対策として、壁面に固定
した棚、または背面つなぎで複数台連結
した棚に必ず設置してください。

 ◇ 取付け前にご確認ください ◇

受注生産品

最下点で
棚はロック

最下点で
棚はロック

操作棒を使ってハンドルを引き寄せ、その場で昇降ラックを降ろすだけ
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耐荷重
12kg

耐荷重
10kg

製品重量：18kg
昇降寸法：980mm

製品重量：JGS12066MT  26.6kg
               JGS12080MT  27kg

棚を引き下ろせば品物の出し入れが簡単にでき押し上げれば棚は
元の位置に戻ります。種類が多く、発注・入荷頻度の高い食品ト
レーや弁当容器等の収納を効率的に行えます。

油や水を使うスーパーマーケットや飲食店の厨房
は、滑ったり転倒する危険が潜んでいます。
安全かつスピーディーな商品提供を行うために業
務用昇降棚の導入をおすすめします。

JGS50927（H2100 用） W828×D535×H734 ㎜
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H2400用
JGS50918

製品重量：17kg
昇降寸法：832mm

受注生産品


























